PrepBox

CaseLock Klips S VT
Tool Art no. > - . . -
CaselLock Verschluss 4 i — . el Torx” Wrench Set Artno. TPS-SPO5 DuoHex Wrench Set Art no. TPS-SP40 Shuttle Lever Set 1/2" Drive Breaker Bar Freewheel Remover Art no. TPS-SP39 Chain Whip/Sprocket Remover Artno. TPS-SP21 MultiSpoke Wrench Art no. TPS-5P42 8/10mm Double Open End Spanner
Vérouillage r—20vo @ ComboTorq Wrench & Bit Set ( 3/4/5/6 mm Allen & T25 bits)  TPS-SP07 . P g
Cierre de seguridad Al ?_LA g @ DuoHex Wrench Set (1.5/2/2.5/3/4/5/6/8 mm ) TPS-SP40 C E BN,
Chiusura scatola e © Torx® Wrench Set (T7/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30) TPS-SPOS ' u
O Cable & Housing Cutter TPS-SP16 @ T30 NG r—,_ : — = %/‘ . 8mm Shimano®
© All Speeds Chain Tool TPS-SP41 > ( K= =& 14G  (43mm) 15G
@ 8/10 mm Double Open End Spanner TPS-SP27 @ T27 ! al ' ' 6mm ol
@ Chain Hook & Wear Indicator TPS-SP09 @ T25 I _ .
O MultiSpoke Wrench (13G/14G/15G/Shimano® 4.3mm ) TPS-SP42 ® 10 ®
© Quad Driver (4/6mm flat head & #1/ #2 phillips) TPS-SP06 @ +mm
® 115
® 110 & Smm J
® 1/2" Drive Breaker Bar @ 1o ® 25mm
® Chain Whip / Sprocket Remover TPS-SP21 e 2mm
® Pedal Wrench 15mm TPS-SP20 i ® o 1s
omm
® External Bottom Bracket Tool TPS-SP38
® Sprocket Cleaning Brush TPS-SP33 )
® Shuttle Lever Set (1 pc long/ 2 pcs short) ComboTorq Wrench & Bit Set Art no. TPS-SP07 p ¢ i
1 8 Professional shop ® Cartridge Bottom Bracket Tool TPS-SP18
sets quality bike tools @ Freewheel Remover USSR USING COMBOTORQ WRENCH & BIT SET / ANWENDUNG DES COMBOTORQ WRENCH & BIT SETS / UTILISATION DE LA CLE COMBOTORQ Pedal Wrench 15mm Art no. TPS-SP20 Cartridge Bottom Bracket Tool Artno.Tps-sp18 Sprocket Clean Brush Art no. TPS-SP33 Universal Crank Puller Artno. TPS-SP19
® Universal Crank Puller TPS-SP19 & DES DOUILLES / USANDO EL COMBO DE TORQ Y EL BIT SET/ UTILIZZARE LA CHIAVE TORICA COMBO E SET BRUGOLE/ UZYCIE COMBOTORQ WRENCH
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One built-in rotating tip and an additional rotating tip

Ein eingebauter und ein zusatzlicher, jeweils rotierbarer Kopf
Un embout rotatif d’origine + un embout additionnel.
Tiene rosca integrada y ademas una adicional.

Dado rotante fisso pit un ulteriore dado rotante

Jedna wbudowana, obrotowa koricéwka i jedna dodatkowa
obrotowa koricéwka
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OPERATION OF PREPBOX /HANDHABUNG DER PREPBOX / FONCTIONNEMENT DU PREPBOX / UTILIZACION DEL PREPBOX / OPERAZIONE DELLA
PREPBOX / OBSLUGA WALIZKI PREPBOX / Ly 7w o A DBk 5% /I B HFA AL/ PREPBOXIE{EEREA

Attachable carry bag for additional tools
Aufgesetzte Tasche fiir weiteres Werkzeug

Sac de transport pouvant étre fixé pour des outils
supplémentaires

Incluye bolsa adicional para herramientas
Scatola portatile attaccabile per ulteriori attrezzi
Dotaczany pokrowiec na dodatkowe narzedzia
HEICEDi}IFSNZHBOY—ILINvT,
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Drehmoment-Skala
Mesure de couple
Escala de Torque

_ - pesa torica
= g?g’ gl f2at Skala momentu obrotowego ) CRANK ARM REMOVAL / ENTFERNEN DES KURBELARMS / RETIRER LA MANIVELLE / MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA BIELA / RIMOZIONE PEDIVELLA / DEMONTAZ MECHANIZMU KORBOWEGO /
ot = £5 NV 25— I
DRSMIRRTNER TR 3 A NOTE: ) | UWAGA: U5V 7—L OROHL/ T HHS| /17 bR #4177
- «Do not twist the torque scale as it may break. | - Nie przekrecaj skali poniewaz moze sie ztamac.
HOZEE «The ComboTorq Wrench & Bit Set should only be used for tightening nuts ! « ComboTorg Wrench & Bit Set powinien by¢ stosowany wytgcznie do
and bolts. Using it to loosen hardware will result in loss of calibration. ! dokrecania $rub i nakretek. Uzywanie do poluzowania osprzetu spowoduje 9 vV den Sie den korreki ierb Kopf. Der eingeb
trate kalibracji. Losen Si der Verwendun , erwenden Sie den korrekten rotierbaren Kopf. Der eingebaute
Achtung: ! u 6sen Sie vor der g 1Tot ngel
; ; Kopf t auf Kurbel t Vierkantks . D tzlich
”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” « Die Drehmoment-Skala nicht verdrehen: Bruchgefahr! [ des Kurbelabziehers die Kggf S:i:t gﬂf |SL|J£ Deria:lrer?eunmc; Oclf;“?]?(@ }?S:;)Selner zusatziiche
Realease CaseLock Open the case and ° Dt Gemietter Ui W] ¢ s (i St celliam iy i (Rl e e ADJUSTMENT/DISASSEMBLY OF EXTERNAL BEARING BOTTOM BRACKET / EINSTELLEN/LOSEN VON AUBENLIEGENDEN TRETLAGERSCHALEN / Schraube der Kurbel. ) i o
. . P Schrauben und Muttern benutzt werden. Wenn diese Werkzeuge zum Losen i - BT 2BNDBOET DT, MUY 2T —IVEIBIFENTLZE L, Enlever le boulon de la manivelle Utiliser 'embout adequat. L'embout d’origine pour les
V‘er§Ch|USS offne.n unzip covers for use von Schrauben und Muttern benutzt werden, leidet die Messgenauigkeit. ] * IVARBLY LVF & Evb 2YNE RV OFOAGERTY SED ADNFTOT, AJUSTE Y DESMONTAJE DE LA BASE DE LA BIELA / REGOLARE/DISSEMBLARE IL MORSETTO ESTERNO / REGULACJA / DEMONTAZ ZEWNETRZNEJ MISKI avant d'utiliser I'extracteur. manivelles effilées avec axe carré et 'embout supplémentaire
Libérer le verouillage PrepBox 5ffnen und NOTE : , . : ZNLSNORE(CIE BALEN T, SUPORTU/ THRF—FIb RPUVY KL TSTyhORE / MOAL / AE HIOZ 2 HE Hapl = / 26l /AR /IRE N #H X8 Antes de montar la biela hay que pour les manivelles ISIS Drive et Octalink.
Desbloquear Reifverschliisse der Mesh 1 1 1 T3 - Ne pas tordre |'échelle de c.ouple car e.llehpeut l.)rlsyer. ! desatornillar el tornillo de ésta. Usar la rosca correcta: La rosca que viene integrada es cuadrada
Rimuovere i bottoni P . « Le ComboTorqg Wrench & Bit Set ne doit étre utilisé que pour resserrer o . . . . L . X
dell di Cover of‘fnenA . . Integrated covers help ®@ ® @ @ @ des écrous et boulons. L'utilisation pour resserrer du plus gros matériel 3 « E3J A7|HS HIEX| OMUAIR, TS = USLICE Lésen jede Sicherungsschraube Entfernen Sie die Abdeckkappe gegen P"'”’}a di usare laleva rimuovi y larosca adicional para ISIS Drive y Octalink.
ellacustodia Ouvrez le boitier et dézipper — dislodai 3mm 4mm 5mm 6mm T25 peut entrainer une perte de calibration. | - BEES UR| & HIE MES 2E9 L{ES TUMOTH AIRSHIAIQ. BEES 20 vollstindig den Uhrzeigersinn pedivella universale, imuovere la Utilizzare il dado corretto : quello innestato & I'ideale per le
Odepnij zamkniecia les couvercles pour utilisation PR el e CIEEE /) NOTA: L I ALRSHE ESHIH £AME|0] HEtSHH SHE|X| aLICH déserrer suffisemment toutes enlever le capuchon de la manivelle dans vite della pedivella. pedivelle squadrate. Il dado ulteriore per pedivella con dadi ISIS
T—20v o= HR Abra la caja y las cremalleras WLIED RO E EFAnse . E‘gf;{g;ﬁﬁfgs{z m;j:;?;‘:;:sgegéﬁzarse 5610 para apretar tornillos | les vis de serrage le sens opposé des aiguilles d'une montre Przed uzyciem Sciggacza usun srube Drive e Octalink.
LEd, de las cubiertas Prak‘gische Mesh Cover tuercas, no para af){ojarlos. = # Y i EE : Desatornillar todos los tornillos. Girar la tapa en sentido contrario de ramienia mechanizmu korbowego Uzyj whasciwej koncowki: Wbudowana obrotowa koncéwka do
FHO|AZH K| Aprire la scatola e togliere la verhindern das Herausfallen der NOTE : i EZIREROZER ETLSIEEER - Allentare completamente e viti las agujas del reloj, hasta quitarla. AZNR=YI 5V TS—EERT BEIIC, korb na kwadrat. Dodatkowa obrotowa koricéwka do ISIS Drive® i
' i } =~ o . . . . . i ®
BB cover per utilizzarla Tools bei gedffneter Box. « Non girare la pesa toric a poiché potrebbe rompersi | +ComboTorqg Wrench & Bit#iiiR 0k FET E MM ERIRHASAR, Catkowicie poluzowaé éruby Rimuovere il cappuccio in senso antiorario Before using the crank arm puller , remove 5509 RIVNERDALET . Use correct rotating bit: Built-in rotating ~ Octalink®.
. 5 izke i i intégré pré + La chiave torica combo e il set cacciaviti devono essere usati solo per | EERRDAREHENEEEEE - zaciskowe Zdja¢ nasadke krecac w lewo. 33 o 222 86| M, 343 tip for square tapered cranks. Additional BSOSV —LAICEEUF v TEERLT RS,
Otworz walizke i odepnij Couvercle intégré prévenant les stringere le viti e i dadi. Utilizzarli per allentare I'hardware se in perdita i e P Jac nasadie 23, P the crank bolt. =ZE= MARL, - pt i qt. p I‘S)IS Drive® and Octalink®  FHCBH#ARERSTY 3=/ 252 53477 FIeit HROISIS" K547 /22
zabezpieczenia outils de se déloger quand le di calibrazione | :H/ é’ i c DuoHex Tool-8mm  RESEEDICELT I3 FvuT% MOSHLET. R — rotating tip for rive” and Octalin FHIUVTE HSYIHEFvT)
RyHREMEE. A)i— PrepBox est ouvert : For Shi ° BB X 3Y3 Y 2ES EUCL Artno.TPS-SPO3 5245 742 =aiAf wL|C} TEEF BN EIRR T A BUFRSTHT crank arms. X5t 57 HIE AL © AIZE E[O|H ST L LA 53 & ME. 27}2
D)= EHNT Cable & Housing Cutter Artno, TP5.5P16 o BRRH ; ISR IS T 1SS Drive” 9 Octalin” 23 200 12 745
7 " Cubiertas integradas 9 reno. Fiir Shimano® BB 9000 Remove crank cap counterclockwise.
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Pour Shimano® BB 9000
Para Shimano® BB 9000
Per Shimano® BB 9000
Dla Shimano® BB 9000
< ./® BB 9000H
AlOk=® BB 9000 & (3]
3 F3 Shimano® BB 9000
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herramientas no se muevan al
abrir o cerrar el PrepBox

OPERATION OF CABLE & HOUSING CUTTER / ANWENDUNG DES CABLE & HOUSING CUTTER / UTILISATION DE LA PINCE COUPE CABLE ET

GAINE / COMO UTILIZAR LA HERRAMIENTA / OPERAZIONI TRANCI CAVI / OBSLUGA CABLE & HOUSING CUTTER/ F—TJIb & I\ODI VT AvH—D

/ Lagerschalen mit dem External Bottom Bracket Tool
1RIEFTE /71012 & 512% F{E| AL2 W/ CABLE & HOUSING CUTTER BI #3 £H 12 {E 3R B9

und der 1/2" Drive Breaker Bar anziehen und I6sen.
Utiliser l'outil de boitier de pédalier externe et la clé

La cover integrata aiuta a
tenere in ordine la Prepbox
quand e aperta

Verwenden Sie einen 8 mm Innensechskant-Schlissel, um
den Abzieher festzuziehen und um den Kurbelarm zu l8sen.

Befestigen Sie die Mutter des
Abziehers feste im Kurbelarm, bevor

Zint bezpi : A. U// Zed";‘geay“e/;aﬁn deserrer ou desserrer les cuvettes Sie die Kurbel herausziehen. Utiliser une clé Allen de 8mm pour visser la vis pointeau
!(? egmfo_\/\lé:]f;er Zad e’;ﬁilg:lzema = Usar el ext ) tor de pedalier ext | Bien serrer au fond le pas de vis de afin de pouvoir retirer la manivelle.
NOTE: NOTA: S Ey g zyB B d.sare. & Irac orae pte a \efr]gx elrnotcon € mango I'extracteur avant de procéder a Usar llave Allen de 8mm para apretar el Driver interno, al
- 5 i i repBox jest otwarty ireccional para apretar o aflojar las tuercas. I'extraction de la manivelle. cambiar Ia biela.
When you close the case, please make sure Cuando cierre la caja asegurese de que U2 EZEE. m—ZDLohbEFEIEN, r— —_— i . | I chi
itis tightly sealed and can be locked by esta correctamente cerrada y se bloquea Z0vY TEEELOYI CERRETHITESE —FEDIN—-D, RyIR%Z \ Utilizzate [attrezzo leva morsetto esterno & la chiave One built-in rotating tip and an Utilizzate la brugola da 8mm per allentare la vite
Caselock easily. con facilidad. e bt(lfl""'*l,\ S BV e = da 1/2" con dente d tat'_resm per stringere o additional rotating tip interne e quindi rimuovere la pedivella.
= pal R - W 3 rimuovere i cuscinetti L L. .
Achtung: NOTE: . < I;;££_§“ OY—ILOBEE R K Usyi E 8 Bracket Tool and 1/2°D Hacer presion antes de extraer la biela. Uzyj imbusa 8mm aby dokreci¢ wewnetrzng $rube,
; i : ofal- 3 \ - t t t " Dri ) ) - A 7 - e P

Bl Verschlle'Ben der PrepBox darauf Quando chiudete la scatola, assicurateviche = 2* _ < emove crankarm deimii rami Zy) ema Bottom Bracke’ 1o’ an e Adjustable Spanner Dokre¢ prawidtowo nakretke przed ktdra pozwoli na zdjecie ramienia korby
achten, dass die Mesh Cover geschlossen ! HOIAZ ct2 [ LHEJ} O] 25| 91 =X Losen Sie den Kurbelarm  Zdejmij ramie korby Breaker Bar do dokrecenia lub zdjecia mechanizmu -t e T R . .

ind /d ich der CaseL ng hi sia ben chiusa e che si riesca a chiudere con _“ |_—E == M, W27t LOCL LS 0 A=A IOaHHIAZ HIS [ D27t rer | vell s korbowego Art no. TPS-SP36 usunieciem ramienia korby. 8mMMABLYFEERALTAYI—FIb RSA\—% fHithidd
SINC UNC SICh Cer FaseLock Verschiuss facilita i bottoni di sicurezza SIOISIO0F HO|AZS EHAH EE &+ USLICH TOIX|= HS [HxbE] p— retirerla manivelle I5Y7—LE BOHLET. ) B o i AT TS OS5V T —NEBDALET

e iedilliEien st HOIXIS A3 Ligel #H7t YxIel Quitar la biela EEEERT =} TIHORE—FIV RIS TSy b w—lbE 172" K547 o5y LERERGH. S5 —F e
Note: UWAGA: spEs fi Ia pedivell o—= "= : Use External Bottom Bracket Tool S R LT B AL EB T ENET LohbEMiDIAHET 8mm 92} HIX|Z ALR5I0] T 2|2 E2i2 A|HWEOR

. : ER G sz imuovere la pedivella = " i : . g ° H H = gl
Lors de la fermeture du PrepBox, vérifier Kiedy zamykasz walizke upewnijsie, ze jest o= - RO A PR IRENBIR (HPrepBoxBIRE P B 7 and 1/2" Drive Breaker Bar to tighten ) o . . 323 or2 M| M =2 LES BiX Use 8mm Allen wrench to tighten internal  =zix 2452 wjwi|ct
pBox, I =REE T B > BRI EERERR . Q|& HEl HapH 2ot 1/2” E2t0|E H0|H b 212 Tighten puller nut securely into arm x TXA|Z i

u'il soit bien fermé et qu'il se verrouille dobrze domknigta i moze byt fatwo =1 STENT > BRTEas L SRIE R T BIRE = |||‘ or remove bearings cups <M ==X S ZO0IM THAILAIL. driver of puller to remove crank arm. N R .
qui q 6 BIRE EfEETRSLE - BRENEEREH - AHESI0] HO|ZIZS RRIBI AL I AHBHIAIL. before extracting crank. fEFA8mm7 B IR FIEE) TR E R ENFRERR
facilement, zablokowana za pomoca Kipsow 2E - TRABHTESI RS ——

{8 F3 External Bottom Bracket Tool BB L & #11/2" ZEHIIE L o -

Drive Breaker Bar # 1 2% = iR &

PREPARE TO RIDE
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Art no. TPS-SP41 WARNING / ACHTUNG / ATTENTION / ADVERTENCIA / ATTENZIONE / OSTRZEZENIE/ 3¥ B/ 4 1 /¥ &

All Speeds Cha

Chain Hook & Wear Indicator Art no. TPS-SP09

Wazne:

« Zalecamy korzystanie z mechanicznego lub cyfrowego klucza dynamometryc-
znego aby dokrecac sruby do wartosci momentu obrotowego zalecanego
przez producenta.

Important Notes:
« We strongly recommend use of a precise mechanical or digital torque
wrench to tighten component bolts to manufacturer recommended

Driicken Sie beim Nietvorgang die Kette mit einem Finger nach unten, damit sie fixiert bleibt. Achten
Sie darauf, dass die Kette so liegt, dass der Kettenbolzen den Nietstift mittig trifft.
Prifen Sie anschlieBend die Kette auf Fehler und ob die Kette frei beweglich ist.

When pressing in the chain pin, push down on the top of the chain to
keep it fully engaged in the chain tool cradle. Make sure the press pin of
the chain tool is centered against the chain pin.

CHAIN WEAR INDICATOR / KETTENVERSCHLEIB-LEHRE / INDICATEUR D’USURE DE CHAINE / INDICADOR DE DESGASTE DE CADENA / INDICATORE RESISTENZA CATENA / FT— V/{BUAIE
AVIT—5—1HQl OtR M3 7|5/ sEiEiass

-

. FI—HERATT
2. Remache o pasador hueco del pin 2. hZEEVRABE

1. Chain Pin Breaker 1. Separacién del eslabén

2. Rivet Anvil of Hollow Pin

« Lubricar y mantener la herramienta con el lubricante Teflon® cuando sea
necesario. Para evitar que se oxide, mantener la herramienta seca.

AEHEREAETHREETRE - REEER  BREIERE -

"STEP 2" can fully engage a roller
"STEP 2" sinkt vollstandig ein
"STEP 2" s'engage complétement dans

==)> Chain replacement required
Die Kette sollte ersetzt werden.
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Fits multi-speed chains, including Campagnolo® 11 speed.
Fiir jede Fahrrad- Kette auch Campagnolo® 11 fach.

CHAIN HOOK / KETTENFANGHAKEN / CROCHET DE CHAINE / GANCHO DE
CADENA / GANCIO CATENA / FT—Jwo [ Mol £3 7|5 /1 BFEE

Remplacement de la chaine requis
Reemplazar cadena

Note importanti:

Verwenden Sie die vordere Kettengliedfiihrung Utilizzare la prima fessura del perno a 4 517{Lt TEFSE O ST ol BB HRIGHE - BERRRIFRIRGT T EREE - un rouleau
HCHS I SEm) A2

Compatible avec les chaines multi-vitesses, y compris
Campagnolo® 11 vitesses.
Vilida para cadenas multivelocidad, incluyendo la

zum Einsetzen bzw. Entfernen von Nietstiften.
Verwenden Sie die hintere Kettengliedfiihrung
(zum Losen schwergdngiger Kettenglieder.

catena per installare o rimuovere il
perno catena. Usate la seconda fessura
per allentare i perni rigidi.
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"STEP 2" entra completamente Catena da cambiare

"STEP 2" puo sbloccare il cilindro Wymagana wymiana

faricucha

« Si consiglia vivamente di utilizzare un attrezzo preciso o una chiave torica
digitale per stringere le viti ai valori torici consigliati dal produttore.
« Lubrificate e ungete I'attrezzo con un olio siliconico a base di Teflon® al
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3. Chain Hook 3.Gancho de cadena. 3.FI—Y Tvy ) ) ) o ) fmEElen . ) : : . . . -
Lorsque vous poussez le rivet de chaine, appuyez sur la chaine afin qu'elle soit correctement engagée o Put "STEP 1" inside chain space and fully engage a roller 9 PRESS "STEP 2" on a roller « Lubricate and maintain tool with Teflon® based lubricant when needed. i +Nasmaruj narzedzie w razie potrzeby smarem z Teflonem®. Aby zapobiec
1. Nietstift-Kiirzer 1. Rompi pemno catena 1. #|Q!  =ao| dans l'outil. Vérifiez que l'aiguille de F'outil soit centrée avec le rivet de chaine. i Stecken Sie, STEP 1" vollstandig in ein Kettenglied Priifen Sie die Lage von ,STEP 2* "STEP2"EIEF 1—>OO—5 To prevent rusting, keep tool dry. 1 rdzewieniu przechowuj narzedzie z dala od wilgoci.
N X stzo me o)y urE Inspectez a nouveau le rivet de chaine et vérifiez que les maillons bougent librement aprés le remplacement. B e N o . B - S0 f
2. Gegenhalter 2. Rivetto incavo perno cavo 2. 2R U 2% Ay Placer "STEP 1" a l'intérieur de la chaine afin qu'il s'engage contre un Appuyer "STEP 2" sur un rouleau [CHTHWVFET, f
HlO| = : ", " . “ ” . . . . ' 3
3. Kettenfanghaken 3. Perno catena 3. HA =3 Cuando empuje el pin de cadena, empujar hacia abajo desde la parte superior de la cadena para que des rouleaux. Presione "STEP 2" en un rodillo :STEP l_-".;;?? = =2 A0|2 Wichtige Hinweise: CER:
£ 1. {ESHET IS0 este completamente alineada. Asegurarse de que la herramienta este bien centrada frente al pin. Ponga "STEP 1" dentro de un eslabon ajustandolo contra un rodillo Premere "STEP 2" sul cilindro S017pP1l FEH. « Um die vorgegebenen Drehmoment Angaben einiger Hersteller einzuhalten, i o BIOVIK—RVBDIRIVNEX—D—DHRENVIETHODIVDEN HDIFSIC
1. Casseur de rivet de chaine 1.tamacz pinéw - TE3 3 Revisar el remache de cadena y asegurarse de que los enlaces de la cadena puedan doblarse libremente Mettere "STEP 1" all'interno dello spazio della catena ed inserirlo nel DOCISNIJ " STEP 2 " do ogniwa tancucha  3Z[ER"STEP 2"E|SS—iR#EI[) - ir di 3ici i iqi ! =5 -
2. Rivet Anvil pour chaine Hollow Pin 2. Kowadetko do drazonych pinow 2. BB IEEE L 1R después de cada cambio. e ilindr g i IR Gl e dle“Verwendung eI R R e e @2 2 = el v & EEEERINNLILYF. BULLBTFISIV MLV Y FEERTIIE
. 3. Drut do przytrzymania tancucha pe ctlindro " " eant ini iti Dl el I EBTIHLET
3. Crochet pour chaine 3. LJ5ERs Wiozyc " STEP 1" do wewnatrz ogniwa faricucha STEP 2" can't engage a roller ==}  Chainin good condition o St wie wanien St el etammieies bel Badki mit @lnam Teiem? ! °
Posizionare la catena nella prima cremagliera e girare la manopola regolabile per estendere il "STEP 2" sinkt nicht ein Kette in gutem Zustand . o 5 ] . ' GBI DB UHBIREE(E. T ~) A — PR, 3533 2
N " N N = bz b= To0Y P R=ZAD ZEHALTLEEW
supporto del collegamento esterno. Assicuratevi che il rivetto sia perfettamente allineato con il perno STEP 1"l 7voEF I—YDO—S—(CXicBESIC LoD LSTEP 2" e bttt pos senaager dans un rouleos Chaine en bon et basierten Schmiermittel.Um Rost zu vermeiden, sollte der Kettennieter trocken v o OIENER S DB DN E = BB = (2l A
peut p gag ‘ . AT .
smagliacatena. EEUVIAHET "STEP 2" no puede entrar Cadena en buen estado gehalten werden. 1 $ERALEDTESD. Y—IVIFEEWIRREETIREL TLIEELY,
( 1 ( ) ( ) il ri i i i ici ili 1 i 0
Primary Chain Secondary Chain Separador de Separador de - - Controllare il rivetto della catena e assicuratevi che i perni siano legati liberamente, dopo la rimozione. “STEP 1" H2|Z HM|Ql 28 AJ0|0f 2X5| 7|Q D&LIC "STEP 2" non pub sbloccare il cilindro Catena in buone condizioni : !
Link Fence Link Fence cadena primario cadena secundario Fr—ms N . S 7 O (A T e e " STEP 2 " nie mozna wlozy¢ przymian Farcuch w dobrym stanic mportant Notes : | =03t ot
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Target chain rivet
Anvisierter Nietstift

Wybrane ogniwo

11-Speed chain and breaking off the guide portion, the break off end
of the chain rivet is required to be peened to prevent chain failure.

Nachdem der spezielle Nietstift in die Campagnolo® 11 fach Kette eingesetzt
und das Ende abgebrochen worden ist, muss das abgebrochene Ende des
Nietstifts gedengelt werden, um eine Fehlfunktion der Kette zu vermeiden.

Quad Driver

Art no. TPS-SP06

To obtain warranty service, you must have your original sales
receipt. ltems returned without a sales receipt will assume that the
warranty begins on the date of manufacture. All warranties will be
void if the product is damaged due to user crash, abuse, system
alteration, modification, or used in any way not intended as
described in this manual.

*The specifications and design are subject to change without
notice.

Bei Artikel die ohne Kaufbeleg eingesendet werden, wird davon ausgegangen, dass
die Gewahrleistung mit dem Herstellungsdatum beginnt. Alle
Gewahrleistungsanspriiche werden ungultig, wenn der Artikel auf Grund eines
Unfalls beschadigt oder zweckentfremdet wurde, Systeménderungen oder andere
Veranderungen vorgenommen wurden oder der Artikel anderweitig verwendet
wurde als in diesem Handbuch beschrieben.

* Anderungen in Design und Eigenschaft bed(irfen keiner vorherigen Ankiindigung

Topeak Produkte sind ausschlieBlich im Fahrradfachhandel

possession de la facture d'achat originale. Si le produit nous est retourné
sans cette facture d'achat, nous considérons la date de fabrication
comme début de la garantie. Toute garantie sera considérée comme
nulle si le produit a été endommagé suite a une chute, a un abus, une
surcharge, & un quelconque changement ou modification ou a une
utilisation autre que celle décrite dans ce manuel.

* Les spécifications et |'apparence peuvent étre sujettes a certaines
modifications.

Aprés avoir pressé le rivet spécial de remplacement dans la chaine 1.41 Ph[ll!ps dr!ver 1.#1 Destornillador Phillips 1. #1 K51)t= Please contact your Topeak dealer with any questions. erhaltlich. Bitte nehmen Sie Kontakt mit Ihrem néchsten Topeak Handler auf,
Campagnolo® 11 Vitesses et avoir cassé la partie du guide, il vous faudra 2. #2 Phillips driver 2. #2 Destornillador Phillips 2. #2 R51)\— For USA customer service call : 1-800-250-3068 um offene Fragen zu klaren. Fiir Kunden in Deutschland, Tel. 0261-899998-28 Contactez votre revendeur Topeak si vous avez la moindre question.
3. 4mm Flat Head driver 3. Cabeza de 4mm plana 3. 4mm RS A= www.topeak.com Homepage: www.topeak.de For USA customer service cal | : 1-800-250-3068 ~ www.topeak.com

aplanir la partie cassée du rivet afin d'éviter tout dysfonctionnement de la
chaine.

Después de apretar el recambio de pin especial a la cadena de 11 velocidades
Campagnolo®y separarlo del recambio, la parte final del remache de la
cadena debe de estar bien apretada y asegurada para evitar el fallo o ruptura
de ésta.

4. 6mm Flat Head driver

4. Cabeza de 6mm plana 4. 6mmKS1/t—

1.#1 Kreuzschlitz-Schraubendreher
2. #2 Kreuzschlitz-Schraubendreher
3.4mm Flachkopf-Schraubendreher
4. 6mm Flachkopf-Schraubendreher

1. Punta stella da #1
2.Punta a stella da #2
3. Punta piatta da 4mm
4. punta piatta da 6mm

1. #1&JKF 210
2. #2 &lAt E2t0[H
3. 4mm YA} E2H0|H]
4, 6mm X} S2t0|H

E GARANTIA

Garantia de 2 afnos : Todos los componentes mecanicos sélo contra
defectos del fabricante.

Requerimientos para Reclamacion de Garantia
Para obtener los servicios de Garantia, tiene que disponer del

I  GARANZIA

2 Anni di garanzia : solo per difetti di produzione alle parti meccaniche.

Condizioni di garanzia
Per usufruire della garanzia & necessario essere in possesso dello
scontrino originale di acquisto. In caso il prodotto ci venga restituito

PL  GWARANCJA
2-letnia gwarancja

Warunki gwarancji
Aby uzyskac serwis gwarancyjny, niezbedny jest dowdd zakupu.

Rivetdechainecble ~ EXOHY Fr— EV Dopo aver spinto il perno speciale in dotazione, per la catena Campagnolo® a e L Phill@ps il 1.#1 Srubokret krzy?akowy 141 +5EF justificante de compra original. En los articulos devueltos sin el senza lo scontrino la garanzia decorrera dalla data di fabbricazione. La Wszystkie gwarancje sg niewazne jezeli produkt zostat
RIS #QI 2 11 velocita, nella guida, dovete rompere il rivetto della catena con forza per Zighillipsita 2. #2srubokretkrzyzakowy 2.4 +HEF Jéjs?ﬁéante! € csnmderarqgomq feChg.de Inicio dleIGa Garaptlla lafecha | garanzia decade qualorail prodotto venga danneggiato da uso uszkodzony w wyniku wypadku czy kolizji, modyfikacji produktu
Remache del pasador 2 A2 =2 PR 3. Téte plate de 4mm 3. 4mm Srubokret pfaski 3.4mm —HEF e fabricacion. No se consideraran cubiertos por la Garantia los improprio, sovraccarico, modifiche o utilizzato in maniera diversa da lub wykorzystywania w sposéb niezgodny z instrukcja.

posizione rivetto catena  E1E HE{5F 1T

Use Chain Hook to hook chain and hold the target chain rivet

in center position.
Verwenden Sie den Kettenfanghaken, um die Kette

Press out old chain pin and
replace with new chain pin.

Dricken Sie den alten Nietstift

Snap off new chain pin guide.

Brechen Sie die liberstehende
Seite des Nietstiftes ab.

Press chain pin as little as possible
to loosen the stiff link.

Driicken Sie leicht auf den Ketten-Pin
um die steifen Kettenglieder zu l6sen.

Po naci$nieciu specjalnego zastepczego pinu w 11-biegowym taricuchu
Campagnolo® ztamac czes¢ prowadzaca. Ztamang czes¢ pinu nalezy zamkna¢
co zapobiegnie uszkodzenia taricucha..

3/4Tumn

4. Téte plate de 6mm

4.6mm Srubokret pfaski 4.6mm —FHEF

articulos dafnados por golpes, abuso, alteraciones o uso de otra manera
0 para otros usos a los descritos en este Manual.
* Especificaciones y disefio sujetos a cambios sin notificacion previa.

Por favor, contacte con su vendedor Topeak para cualquier consulta.
For USA customer service call : 1-800-250-3068
www.topeak.com

quella descritta nelle presenti Istruzioni d'uso.
* Le caratteristiche del prodotto possono essere cambiate senza
preavviso

| prodotti Topeak sono in vendita nei negozi specializzati per ciclisti.
Per ogni richiesta o chiarimento rivolgetevi al rivenditore Topeak
piu vicino. Sito web: www.topeak.com

* Specyfikacja i wyglad moga ulec zmianie bez powiadomienia.

Jesli masz jakie$ pytania, skontaktuj sie ze swoim sprzedawca
Topeak lub zadzwon do dystrybutora (0 22) 673 83 48

zusammenzuhalten und um den anvisierten Nietstift mittig zu heraus und ersetzen Sie ihn durch Casser le guide du nouveau rivet. ilége i * hvNZa—0O- ERERCTI
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